
SPRAY 
PAINT

Lo spray per le belle arti 
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* colori fluo e metallizzati sono per natura meno resistenti alla luce.

SPRAY 
PAINT
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Quasi inodore

Formulato con pigmenti extra-fini

Tecnologia a base d’acqua

Impiego versatile

Uso in interni ed esterni

Durevole e permanente

Finitura opaca

Gamma di copertura

Questo è un tipo di colore 
spray molto diverso.  
Spray Paint Liquitex è  
uno strumento per le belle 
arti formulato con pigmenti 
extra-fini con elevata 
resistenza alla luce*.

Contrariamente ai comuni spray questo è un colore 
professionale quasi inodore realizzato con una tecnologia  
a base d’acqua e con basso contenuto di solventi.  
Grazie ai leganti compatibili potrete utilizzare Spray Paint 
insieme a qualunque colore e medium Liquitex con una 
finitura stabile e indeteriorabile. 
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Spray Paint è un prodotto Liquitex, l’azienda che ha creato 
nel 1955 il primo colore acrilico per uso artistico. Sicuro  
da utilizzare in studio, la sua formulazione praticamente 
inodore è ideale per dipingere, coprire grandi superfici, creare 
effetti di texture e per le tecniche miste.

* colori fluo e metallizzati sono per natura meno resistenti alla luce.
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100
COLORI

LIQ 6903 Spray Paint DL Booklet-ITA.indd   3 19/07/19   16:34



Permanente
una volta essiccato.

Idrosolubile da bagnato, ma permanente e resistente all’acqua 
una volta essiccato. 

Avrete tutti i vantaggi di entrambe le caratteristiche. 
Una volta spruzzato il colore tutta l’acqua contenuta nello spray 
evapora rapidamente nell’atmosfera per lasciarsi dietro una 
pellicola pittorica flessibile, permanente e stabile. Questo significa 
che si potranno  sovrapporre nuovi strati pittorici per ottenere 
effetti superficiali multi strato, senza trasudazioni e sbavature . 

Colore a base acrilica formulato con pigmenti extra-fini.

Utilizzando Spray Paint potete contare sui pigmenti extra-fini della 
più elevata qualità. Per ottenere i nostri pigmenti viene utilizzata 
la più avanzata tecnologia di macinazione con cestello. I pigmenti 
vengono macinati da micro sfere di ceramica rinforzate per ottenere 
una dispersione fine, grande valorizzazione del colore, intensità e 
brillantezza. Si ottiene così uno spray dal colore estremamente puro.

PIGMENTI 
EXTRA-FINI
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Il perfetto compagno di studio.

Abbiamo reso il nostro colore spray molto più gradevole e sicuro 
per l’uso in interni ed esterni. Contrariamente ai colori spray 
a elevato contenuto di solventi, questa formulazione a basso 
contenuto di solvente produce esalazioni di gran lunga inferiori e non 
è infiammabile. È meno irritante per mani e occhi di quanto possono 
esserlo i comuni colori spray. Dunque, che stiate lavorando a una tela, 
a una tecnica mista o a una grande parete, potrete respirare senza 
problemi. Anche se i nostri colori non sono tossici vi raccomandiamo di 
indossare comunque una semplice mascherina protettiva. 

Praticamente inodore

LIQ 6903 Spray Paint DL Booklet-ITA.indd   4 19/07/19   16:34



Facile da pulire, con un tempo di apertura prolungato. 

Utilizzando la tecnologia con base ad acqua potrete disporre 
di un tempo di essiccazione lievemente più lungo di quello 
dei comuni colori spray. Provate a impiegare il tempo aggiuntivo 
per utilizzare il colore in modi diversi. Ad esempio potete spruzzare 
il colore nel tappo e stenderlo con un pennello oppure manipolare 
e mescolare gli strati di colore, applicare bagnato su bagnato 
e ottenere nuovi effetti.

Come per tutti i colori Liquitex, anche Spray Paint si rimuove 
facilmente da mani e strumenti con acqua e sapone. 
Si consiglia di intervenire prima della completa asciugatura 
ed essiccazione del colore

Idrosolubile
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Un’espressione di pigmento.    
 
Colore trasparente, coprente, oppure una via di mezzo?  
Ogni pigmento ha il proprio carattere specifico che ne determina 
il potere coprente. Il nostro spray professionale è formulato per 
far sì che il pigmento si possa esprimere a pieno, avrete perciò 
la possibilità di scegliere tra colori coprenti, semi-coprenti e 
trasparenti per ottenere una gamma di effetti diversi. Controllate 
sulla bomboletta il simbolo che indica il potere coprente.

Potere coprente
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Rosso Fluorescente
   Semi-coprente

Oro Antico Iridescente
   Coprente Blu di Ftalocianina 

tonalità Verde
   Trasparente
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Impiego versatile

La bassa quantità di solvente contenuta nel colore lo rende 
adatto ad un uso sicuro per la maggior parte delle superfici 
e per molteplici tecniche.   
 
Potete impiegare Spray Paint come e dove volete su una gamma 
amplissima di superfici, compreso il polistirene. Utilizzatelo  
per dipingere, per creare effetti speciali, per mescolarlo con altri 
colori e media. Per stendere una mano omogenea di colore  
sopra vaste aree e superfici irregolari. Per coprire una superficie 
di 2 mq occorrono solo 55 g circa e lo spray penetra facilmente 
anche nei punti più difficili da raggiungere.

Superfici adatte all’uso

Tecniche

Polistirene

Tela

Carta e cartone

Legno

Gesso & mattoni

Vetro

Ceramica

Murales

Stencil

Sottofondi

Painted sculpture 

Collage & tecniche miste

Blu di Ftalocianina 
tonalità Verde
   Trasparente
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Lo standard professionale.     
 
In una galleria o sulla parete di un cliente, il vostro lavoro 
deve conservarsi inalterato. Come tutti i prodotti Liquitex, 
i pigmenti contenuti in Spray Paint hanno superato test 
approfonditi di resistenza alla luce. Ciascun pigmento  
è classificato in base ai parametri dell’American Society 
for Testing & Materials (ASTM) e utilizziamo esclusivamente 
pigmenti con valutazione ASTM I o II*. Questo significa che  
il vostro lavoro avrà il più alto grado di indeteriorabilità 
possibile (almeno 50 anni+ in ambiente galleria) senza che il 
colore si alteri o sbiadisca, restando vero e vibrante.

Inalterabile

* I pigmenti fluo e metallizzati sono per natura meno resistenti alla luce
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Tinte

Un sistema tonale.  
 
La maggior parte degli artisti utilizza il nostro colore spray 
direttamente sulle superfici, senza miscelazioni.  
Per aiutarvi a ottenere tinte e sfumature coerenti abbiamo 
aggiunto pigmenti bianchi e neri ad alcuni colori per creare una 
gamma tonale completa. Se al nome di un colore è abbinato un 
numero significa che vi è stato aggiunto un pigmento monocromo. 
Qui di seguito una guida:

BLU COBALTO IMITAZIONE

BLU COBALTO IMITAZIONE 3

BLU COBALTO IMITAZIONE 6

Un colore Liquitex standard, posizionato a metà della scala.

I numeri da 1 a 4 indicano un colore a cui è stato aggiunto  
del pigmento nero per creare una tonalità più intensa.

I numeri da 5 a 8 indicano un colore a cui è stato aggiunto  
del pigmento bianco per creare una tonalità più tenue.

* I pigmenti fluo e metallizzati sono per natura meno resistenti alla luce
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Gli strumenti per le belle arti devono essere trattati con cura.      
 
Spray Paint Liquitex è un tipo di spray diverso, formulato con 
tecnologia a base d’acqua con pigmenti extra fini. È al tempo 
stesso un colore e uno strumento di applicazione, quindi 
necessita della medesima accurata manutenzione che viene 
riservata ai pennelli e agli altri strumenti. Per aiutarvi a farlo 
abbiamo creato una serie di accessori, dall’apposito detergente 
Cap Cleaner alle valvole di ricambio.

CURA & 
MANUTENZIONE
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7 consigli per ottenere
il meglio da spray paint

Temete che l’ugello si intasi? Nulla è più irritante di uno spray 
che non si riesce a spruzzare. Dato che questo colore è stato ideato 
per un utilizzo nell’ambito delle belle arti, è più facilmente soggetto 
a ostruzioni rispetto ai colori che contengono una dose elevata 
di solvente, per questo abbiamo ideato il detergente Cap Cleaner, 
per evitarne la formazione.  
Ecco qualche suggerimento per lavorare con il nostro colore spray:

Accessori

Cap Cleaner
Un detergente ad azione istantanea a base d’alcol in grado di pulire 
fino a 80 valvole. Vi basterà rimuovere dalla bomboletta la valvola 
usata, montarla su Cap Cleaner e spruzzare.

Valvole di ricambio
In una gamma di formati diversi: fine (Skinny), standard (Regular) o 
larga (Fat) per ottenere l’effetto che desiderate.

Accessori

#1  Prima di iniziare assicuratevi che la valvola sia 
pulita, un ugello sporco impedisce al colore 
di fuoriuscire in modo fluido. Se la valvola fosse 
sporca sostituitela con una pulita.

#2  Prima dell’uso agitate la bomboletta per un 
minuto e continuate ad agitarla regolarmente 
durante l’impiego. Così facendo si manterrà 
il pigmento uniformemente distribuito con il 
legante , all’interno.

#3  Per ottimizzare lo spruzzo tenete la bomboletta 
in verticale.

#4  Per un’applicazione fluida fate spruzzi brevi e frequenti.

#5  Al termine dell’utilizzo pulite la valvola: girate la bomboletta 
a testa in giù e spruzzate fino a che non uscirà più nulla. 

#6  Prima che il colore si secchi rimuovete la valvola e lavatela 
velocemente con acqua e sapone o con il detergente 
Cap Cleaner. 

#7  Tappate sempre la bomboletta quando non la utilizzate 
per evitare che il contenuto si secchi.
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100
COLORI

6159
CADMIUM YELLOW
LIGHT HUE 6
PY184 • PY74 • PW6

6830
CADMIUM YELLOW
MEDIUM HUE 6 
PY74 • PO62 • PW6

5159
CADMIUM YELLOW
LIGHT HUE 5 
PY184 • PY74 • PW6

0159
CADMIUM YELLOW

LIGHT HUE
PY184 • PY74 • PW6

0412
YELLOW

MEDIUM AZO
PY74

5830
CADMIUM YELLOW
MEDIUM HUE 5 
PY74 • PO62 • PW6

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

0720
CADMIUM ORANGE

HUE
PO62 • PY65 • PW6

6510
CADMIUM RED
LIGHT HUE 6 
PR170 • PY65 • PW6

6151
CADMIUM RED
MEDIUM HUE 6
PR170 • PY65 • PW6

5510
CADMIUM RED 
LIGHT HUE 5
PR170 • PY65 • PW6

0510
CADMIUM RED
LIGHT HUE

PR170 • PY65 • PW6

0151
CADMIUM RED
MEDIUM HUE

PR170 • PY74

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

0114
QUINACRIDONE

MAGENTA
PR122

6114
QUINACRIDONE 
MAGENTA 6
PR122 • PW6

0790
LIGHT
VIOLET
PV23 • PW6

0590
BRILLIANT
PURPLE
PV23 • PW6

5186
DIOXAZINE
PURPLE 5
PV23 • PW6

0186
DIOXAZINE
PURPLE

PV23

S1 I S1 I S1 II S1 II S1 II S1 II

5316
PHTHALOCYANINE
BLUE 5 red shade

PB15:3 • PW6

0320
PRUSSIAN
BLUE HUE

PB15:6 • PV23 • PBk7

5320
PRUSSIAN
BLUE HUE 5

PB15:6 • PV23 • PBk7 • PW6

6320
PRUSSIAN
BLUE HUE 6

PB15:6 • PV23 • PBk7 • PW6

7320
PRUSSIAN
BLUE HUE 7

PB15:6 • PV23 • PBk7 • PW6

0316
PHTHALOCYANINE
BLUE green shade

PB15:3

S1 I S1 II S1 II S1 II S1 II S1 I

5317
PHTHALOCYANINE 

GREEN 5 blue shade
PG7 • PW6

0450
EMERALD
GREEN

PG7 • PY184

0350
GREEN DEEP
PERMANENT
PG7 • PY74 • PBk7

5398
VIRIDIAN HUE
PERMANENT 5 

PG7 • PY42 • PBk7 • PR101 • PW6

0398
VIRIDIAN HUE
PERMANENT

PG7 • PY42 • PBk7 • PR101

0224
HOOKER’S GREEN
HUE PERMANENT

PY65 • PG7 • PBk7

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

0840
BRILLIANT

YELLOW GREEN
PY184 • PW6 • PG7

1159
CADMIUM YELLOW
LIGHT HUE 1

PY184 • PY74 • PW6 • PBk7

1830
CADMIUM YELLOW
MEDIUM HUE 1

PY74 • PO62 • PW6 • PBk7

1163
CADMIUM YELLOW

DEEP HUE 1
PY65 • PY74 • PW6 • PBk7

0530
BRONZE
YELLOW

PY42 • PBk7 • PR101

0416
YELLOW
OXIDE

PY42

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

3311
CADMIUM RED
DEEP HUE 3

PR170 • PV19 • PBk7

0127
BURNT
SIENNA

PY42 • PR101 • PBk7

5127
BURNT

SIENNA 5
PY42 • PR101 • PBk7 • PW6

6128
BURNT
UMBER 6

PR101 • PY42 • PBk7 • PW6

0128
BURNT
UMBER

PR101 • PY42 • PBk7

0331
RAW
UMBER

PY42 • PBk7 • PR101

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

0436
PARCHMENT

PW6 • PY42 • PBk7

0432
TITANIUM
WHITE

PW6

0430
TRANSPARENT
MIXING WHITE

PW6

8599
NEUTRAL
GRAY 8
PBk7 • PW6

7599
NEUTRAL
GRAY 7
PBk7 • PW6

5599
NEUTRAL
GRAY 5

PY42 • PBk7 • PW6

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

0982
FLUORESCENT

ORANGE

0981
FLUORESCENT

YELLOW

0985
FLUORESCENT

GREEN

0984
FLUORESCENT

BLUE

S2 NR S2 NR S2 NR S2 NR
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CARTELLA COLORI
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LEGENDA
SERIE
S1 Serie 1
S2 Serie 2

CLASSIFICAZIONE ASTM DI RESISTENZA ALLA LUCE
 Eccellente
 Molto buona
 Non classificato AST

I

I I

NR

POTERE COPRENTE 
 Coprente
 Semi-coprente
 Trasparente

0830
CADMIUM YELLOW 
MEDIUM HUE
PY74 • PO62 • PW6

0163
CADMIUM YELLOW 

DEEP HUE
PY65 • PY74 • PW6

5163
CADMIUM YELLOW 

DEEP HUE 5 
PY65 • PY74 • PW6

6163
CADMIUM YELLOW 

DEEP HUE 6 
PY65 • PY74 • PW6

6720
CADMIUM ORANGE 

HUE 6 
PO62 • PY65 • PW6

5720
CADMIUM ORANGE 

HUE 5 
PO62 • PY65 • PW6

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

5151
CADMIUM RED 
MEDIUM HUE 5
PR170 • PY74 • PW6

5311
CADMIUM RED 
DEEP HUE 5

PR170 • PV19 • PW6

0311
CADMIUM RED 
DEEP HUE
PR170 • PV19

0110
QUINACRIDONE 

CRIMSON
PV19

0500
MEDIUM 
MAGENTA
PR122 • PW6

6311
CADMIUM RED 
DEEP HUE 6

PR170 • PV19 • PW6

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

3381
COBALT 

BLUE HUE 3
PB29 • PW6 • PV23

0381
COBALT 
BLUE HUE
PB29 • PW6

5381
COBALT 

BLUE HUE 5
PB29 • PW6

6381
COBALT 

BLUE HUE 6
PB29 • PW6

7316
PHTHALOCYANINE 
BLUE 7 red shade

PB15:3 • PW6

6316
PHTHALOCYANINE 
BLUE 6 red shade

PB15:3 • PW6

S1 II S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

0570
BRILLIANT 

BLUE
PB15:3 • PW6 • PG7

6470
CERULEAN 
BLUE HUE 6
PB15:3 • PW6

0470
CERULEAN 
BLUE HUE
PB15:3 • PW6

0176
TURQUOISE 

PB15:3 • PW6 • PG7

0317
PHTHALOCYANINE 
GREEN blue shade

PG7

6317
PHTHALOCYANINE 

GREEN 6 blue shade
PG7 • PW6

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

0315
SAP GREEN 
PERMANENT
PY65 • PG7 • PBk7

0166
CHROMIUM 

OXIDE GREEN
PG17

6166
CHROMIUM 

OXIDE GREEN 6
PG17 • PW6

7398
VIRIDIAN HUE 
PERMANENT 7

PG7 • PY42 • PBk7 • PR101 • PW6

7317
PHTHALOCYANINE 

GREEN 7 blue shade
PG7 • PW6

0740
VIVID LIME 

GREEN
PY184 • PW6 • PG7 • PY74

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

0601
NAPLES 

YELLOW HUE
PY42 • PY65 • PW6

5330
RAW 

SIENNA 5
PY42 • PR101 • PBk7 • PW6

0330
RAW 

SIENNA
PY42 • PR101 • PBk7

2720
CADMIUM 

ORANGE HUE 2
PO62 • PY65 • PW6 • PR101

2510
CADMIUM RED 
LIGHT HUE 2

PR170 • PY65 • PW6 • PBk7

2151
CADMIUM RED 
MEDIUM HUE 2
PR170 • PY74 • PBk7

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

6331
RAW 

UMBER 6
PY42 • PBk7 • PR101 • PW6

7331
RAW 

UMBER 7
PY42 • PBk7 • PR101 • PW6

7128
BURNT 
UMBER 7

PR101 • PY42 • PBk7 • PW6

7127
BURNT 

SIENNA 7
PY42 • PR101 • PBk7 • PW6

7330
RAW 

SIENNA 7
PY42 • PR101 • PBk7 • PW6

0434
UNBLEACHED 
TITANIUM

PW6 • PY42 • PR101 • PBk7

S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I S1 I

3599
NEUTRAL 
GRAY 3

PY42 • PBk7 • PW6

0260
TRANSPARENT 

BLACK
PBk7

0337
CARBON 
BLACK
PBk7

0239
IRIDESCENT 
RICH SILVER

0237
IRIDESCENT 
ANTIQUE GOLD  

0983
FLUORESCENT 

RED

S1 I S1 I S1 I S2 NR S2 NR S2 NR
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STORIA DI 
UN’INVENZIONE

14

Intermixability

Mettere in discussione i modi convenzionali  
di fare le cose è nel nostro DNA. 
 
È così che abbiamo inventato il primo colore acrilico a base 
d’acqua nel 1955, contribuendo a rivoluzionare il mondo dell’arte. 
Prima di allora colori a olio, acquerelli e colori acrilici a base di 
solvente erano le uniche scelte a disposizione degli artisti. Il nuovo 
acrilico, creato dal nostro fondatore Henry Levison, poteva essere 
utilizzato su quasi tutte le superfici. Essiccava rapidamente,  
si puliva con acqua e offriva un’ampia gamma di viscosità. Henry 
cercò di trovare un nome che catturasse l’essenza del’acrilico  
e la peculiarità di presentarsi in una serie di texture differenti:  
da quella fluida liquida a quella estremamente densa, passando  
per tutte le vie di mezzo. Lo battezzò Liquid Texture o Liquitex.

Create le vostre tecniche personali con risultati  
inalterabili nel tempo.  
 
L’intermiscelabilità Liquitex permette di miscelare tra loro  
qualunque dei nostri colori e medium, secondo il vostro gusto  
e necessità. Potete stratificare, mescolare e miscelare  
tutti i nostri prodotti a piacere e come preferite  
con risultati stabili e inalterabili.
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MEDIUM
Medium acrilici per ogni tecnica. Ogni superficie. 
Dai preparatori di superficie altamente 
funzionali alle finiture e gli effetti sperimentali. 

STRUMENTI
Pennelli professionali, spatole e accessori. 
Creati in collaborazione con gli artisti.
Fatti per durare.

ACRILICO HEAVY BODY (105 COLORI)
Acrilico ad alta viscosità, ideale per impasto
e texture. Conserva tracce nette delle 
pennellate e dei colpi di spatola.

ACRILICO SOFT BODY (100 COLORI)
Acrilico a bassa viscosità. Multi-tecnica,
grande copertura. Conserva lievi tracce
delle pennellate.

ACRILICO GOUACHE (50 COLORI)
Il più densamente pigmentato di tutti i nostri colori. 
Solido, piatto, opaco. Nessuna traccia delle pennellate. 
Niente screpolature. Non necessita diluizione.   

MARKER ACRILICO (50 COLORI)
Colore acrilico permanente formulato
con pigmenti extra-fini. Un formato per
un controllo impareggiabile.

INCHIOSTRO ACRILICO (35 COLORI)
Inchiostro acrilico ultra-fluido formulato con pigmenti 
extra-fini resistenti alla luce*. Non stinge. Non 
sbiadisce. Resistente all’acqua una volta essiccato.
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BASICS (72 COLORI)
Acrilici d’uso quotidiano, medium e strumenti 
destinati a tutti gli artisti – dagli studenti
ai professionisti.

*I colori fluo e metallizzati sono naturalmente meno resistenti alla luce.
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SPRAY PAINT (100 COLORI)
Colore professionale pigmentato opaco in versione 
spray. Quasi inodore, tecnologia a base d’acqua, 
elevata resistenza alla luce*.

Il sistema 
intermiscelabile Liquitex 
Tutti i prodotti sono a base d’acqua e resistenti alla luce*
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liquitex.com

Gli acrilici degli 
artisti dal 1955.
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