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SCHEDA TECNICA 

                     FONDO PER ACQUERELLO  
 

DATA AGGIORNAMENTO 29-11-2024 

 

Descrizione:  Si tratta di un fondo di preparazione,  speciale  per la  pittura ad acquerello. Si presenta di 

colore bianco con una consistenza cremosa. Adatto per essere utilizzato su supporti particolari dove 

altrimenti non si potrebbe dipingere con la tecnica ad acquerello. È un prodotto a base acquosa e può 

essere utilizzato su numerose superfici quali cartoncino, legno, metallo, vetro, terracotta grezza, biscotto 

grezzo, sughero ecc.  

 

Composizione: Realizzato con fibre di pura polpa di cellulosa miscelate con resina finissima trasparente. 

Applicazione: Pronto all'uso, si applica a pennello oppure a rullo stendendo almeno due mani di 

prodotto, asciutto su asciutto ed incrociando il senso di stesura della prima e della seconda mano. È 

adatto anche per la correzione di dipinti realizzati su carta. La superficie trattata con questo speciale 

fondo acquisisce un aspetto vellutato simile alla carta di cotone. È possibile diluire leggermente il 

prodotto con acqua per creare delle stesure più sottili e meno coprenti, per poi creare nuove stesure più 

corpose e coprenti. Quando il prodotto è asciutto sarà possibile dipingere ad acquerello. Il prodotto 

simula la tipica granulometria della carta per acquerello ma non potrà mai assorbire la stessa quantità di 

acqua che si è soliti usare nella tecnica su carta; pertanto, si consiglia di dipingere con poca acqua, specie 

per creare dettagli e miniature. Una volta terminato il dipinto sul supporto scelto è possibile proteggerlo 

con il fissativo spray Divolo. 

Essiccazione del prodotto: Il prodotto essicca  entro 1 ora dall’applicazione in un ambiente non umido 

e a temperatura di circa 22° C,  attendere  comunque 2 ore prima  di procedere alla pittura ad acquerello 

sul supporto trattato con il fondo per acquerell. 

Pulizia degli strumenti: Lavare pennelli e rulli  utilizzati con acqua calda e sapone, non fare seccare il 

prodotto sugli strumenti ma imergerli subito dopo l’uso  in un recipiente di acqua. 

Imballo: vaso in vetro ml.125, barattolo in plastica ml.500 

 

 

NOTA INFORMATIVA/SCHEDA DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 

 

I CONSIGLI E LE INDICAZIONI DI QUESTA SCHEDA TECNICA SONO FORNITI IN BASE ALLA NOSTRA ESPERIENZA 

E AD UN CORRETTO UTILIZZO MA NON POSSONO IMPEGNARE LA NOSTRA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI 

USI IMPROPRI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE SCHEDA. 

L’UTILIZZATORE E’ TENUTO AD ACCERTARE L’IDONEITA’ DI TALI INFORMAZIONI IN RELAZIONE 

ALL’UTILIZZO SPECIFICO DEL PRODOTTO. 
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