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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

• Natura Chimica: Solfato di calcio emiidrato di tipo alfa naturale ad elevata purezza. 

• Stato Fisico: Polvere impalpabile bianca. 

• Colore: Bianco assoluto (Indice di bianco superiore al 99%). 

• Odore: Neutro/Inodore. 

• Tossicità: Formulato atossico e sicuro per applicazioni a contatto con la pelle.  
• Rapporto di Miscelazione: 1 kg di polvere / 280 ml di acqua. 

• Densità della Miscela: Circa 0,5 cm³/g. 

• Durezza Finale: 93 Shore D (massima resistenza della categoria).  

• Tempo di Sformatura: Circa 30 minuti a 23°C. 

• Tempo di Indurimento Completo: 12 - 24 ore a seconda della volumetria. 

• Resa estetica: Superficie ultra-liscia con fedeltà millimetrica dei dettagli. 

• Stabilità Cromatica: Totale assenza di ingiallimento nel tempo grazie alla base minerale 

selezionata. 

 

SICUREZZA:  

• Normativa CLP: Sostanza non classificata come pericolosa secondo il Regolamento (CE) n. 

1272/2008. 

• Gestione Inalazione: Trattandosi di un gesso minerale a grana finissima, si raccomanda l'uso 

di una maschera protettiva (FFP2) per evitare l'esposizione prolungata alle polveri in 

sospensione. 

• Protezione oculare: Indossare occhiali di sicurezza durante la miscelazione per proteggersi da 

eventuali schizzi accidentali. 

• Protezione cutanea: Il prodotto è dermatologicamente sicuro, tuttavia si consiglia l'uso di 

guanti per mantenere la naturale idratazione delle mani durante le operazioni di laboratorio. 

 

REGOLE DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:  

• Sensibilità Ambientale: Il DURAMOON è un minerale igroscopico; deve essere conservato in 

ambienti asciutti e ventilati, lontano da fonti di umidità che potrebbero alterarne la cinetica di 

presa.  

• Stoccaggio Termico: Mantenere i sacchi o i barattoli originali a temperature stabili tra 5°C e 

30°C. 

• Preservazione: Se correttamente stoccato, il prodotto mantiene le sue proprietà fisico-

meccaniche per almeno 6 mesi.  
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• Eco-Sostenibilità: Smaltire gli scarti nel rispetto delle normative locali; evitare assolutamente il 

versamento di residui fluidi negli scarichi civili per prevenire blocchi dovuti alla rapida presa del 

gesso alfa. 

NOTE TECNICHE E AVVERTENZE: 

• Comportamento Termico: Durante la catalisi, il gesso sviluppa calore (reazione esotermica); 

prestare attenzione durante la manipolazione di stampi di grandi dimensioni.  

• Destinazione d'Uso: Specificamente formulato per statuaria, restauro architettonico e modelli 

tecnici di precisione ad alta riflettanza.  

• Utilizzo Esterno: Prodotto concepito per interni; per esposizioni esterne permanenti, è necessario 
applicare protettivi idrorepellenti. 
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