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Conforme al regolamento (UE) 2020/878

TI

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale  :  Biossido di Iitanio 
Codice commerciale: BTOSSTDO DT ITIANTO
Nome chimico: Biossido di titanio  
CAS #1  : 13463-67-7
EC N.   : 236-675-5
Tndex N.   : 022-006-002
REACH N.  : 01-2119489379-17
 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Materia prima
Settori d'uso:
Attività metallurgiche, comprese le leghe[SU14], Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia[SU5], Stampa e
riproduzione di supporti registrati[SU7], Fabbricazione di prodotti di chimica fine[SU9], Fabbricazione di articoli in
gomma[SU11], Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione[SU12],
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, per esempio intonachi, cemento[SU13],
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature[SU15], Fabbricazione di computer e prodotti di
elettronica e ottica, apparecchiature elettriche[SU16], Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio
macchinari, apparecchiature, veicoli e altri mezzi di trasporto[SU17], Fabbricazione di mobili[SU18], Costruzioni[SU19],
Servizi sanitari[SU20], Attività minerarie (tranne le industrie offshore)[SU2A], Tndustrie offshore[SU2B], Ricerca e
sviluppo scientifici[SU24], Lavorazione di legno e prodotti in legno[SU6A], Produzione di pasta per l’industria cartaria,
carta e prodotti di carta[SU6B], Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi)[SU8]
Categorie di prodotti:
Prodotti farmaceutici, Prodotti fotochimici, Lucidanti e miscele di cera, Preparati e composti polimerici, Semiconduttori,
Iinture tessili, prodotti per la finitura e l’impregnazione di materie tessili, Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui
prodotti a base di solventi), Prodotti per la saldatura, prodotti scorificanti, Cosmetica, prodotti per la cura personale,
Agenti per l’estrazione
 
Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", TTT Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio
Cardarelli 9, Napoli;
Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Iossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze;
Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, TRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del
lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia;

Antichità Belsito Srl
Sede legale: Via Prisciano, 22/A - 00136 Roma
Sede operativa: Via Giovan Battista Gandino, 34-40 - 00167 Roma
Tel. 06.39031152
e-mail: info@antichitabelsito.it
Web: www.antichitabelsito.it
P.IVA/C.F. 04458921006
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Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano;
Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXTTT", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e
farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo;
Centro antiveleni Policlinico "Umberto T", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma;
Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma;
Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia;
Centro antiveleni, Ospedale pediatrico Bambino Gesu', Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza
Sant'Onofrio 4, Roma;
Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUT) di Verona sede di Borgo Irento, piazzale
Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona
 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

   CAS 13463-67-7   CEE 022-006-002   ETNECS 236-675-5   REACH 01-2119489379-17
 
   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Questo prodotto non risponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità del regolamento
(CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
 
   Pittogrammi:
   Nessuno.
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
    Non pericoloso
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
 

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pittogrammi, codici di avvertenza:
   Nessuno.
 
Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
   non applicabile
 
Consigli di prudenza:
   Nessuna in particolare.

2.3. Altri pericoli

Tn base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze PBI o vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato
XTTT
 
Tn base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del
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Regolamento (UE) 2017/2100
 
 
Nessuna informazione su altri pericoli
 
BMF 0.007 (28 °C)
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

 
 
Nota V - Quando la sostanza deve essere immessa sul mercato in forma di fibre (diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e
rapporto d’aspetto ≥ 3:1) o particelle che soddisfano i criteri relativi alle fibre dell’OMS o in forma di particelle aventi una
chimica della superficie modificata, le proprietà pericolose devono essere valutate a norma del titolo TT del presente
regolamento, per accertare se debbano essere applicate una categoria superiore (Carc. 1B o 1 A) e/o vie aggiuntive di
esposizione (via orale o cutanea)
 
Nota W - È stato osservato che il pericolo di cancerogenicità della sostanza sorge quando il quantitativo di polveri
respirabili inalato è tale da compromettere in misura significativa i meccanismi polmonari di espulsione delle particelle.
La presente nota mira a descrivere la particolare tossicità della sostanza e non costituisce un criterio di classificazione a
norma del presente regolamento.
 
Nota 10 - La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri
contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico
≤ 10 μm.
 

Sostanza
Concentrazione

[w/w]
Classificazione Index CAS EINECS REACH

biossido di titanio

Note: V W 10

sostanza per la quale la

normativa comunitaria fissa

limiti di esposizione sul luogo

di lavoro

100% 022-006-002 13463-67-7 236-675-5
01-2119489

379-17

 

AIE oral > 2.000,000

mg/kg

AIE inhal > 3,430

mg/l/4 h

3.2 Miscele

Non pertinente

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Tnalazione:
   Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato.
Tn caso di malessere consultare un medico.
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
   Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
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Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
   Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti.
 
Tngestione:
   Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

   Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

   Nessun dato disponibile.

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
   Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
   Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

   Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

   Usare protezioni per le vie respiratorie.
   Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
   L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
   Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).
   Raffreddare i contenitori con getti d’acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Tndossare guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Biossido di Titanio

Emessa il 04/04/2024 - Rev. n. 3 del 06/11/2025 # 5 / 14

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

TI

 

6.2. Precauzioni ambientali

   Contenere le perdite.
 
   Avvisare le autorità competenti.
   Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

   6.3.1 Per il contenimento
   Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione.
 
   6.3.2 Per la pulizia
   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
   6.3.3 Altre informazioni:
   Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

   Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

   Durante il lavoro non mangiare né bere.
   Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

   Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
   Ienere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
   Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Attività metallurgiche, comprese le leghe:
Non applicabile
 
Attività minerarie (tranne le industrie offshore):
Non applicabile
 
Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia:
Non applicabile
 
Costruzioni:
Non applicabile
 
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, per esempio intonachi, cemento:
Non applicabile
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Fabbricazione di articoli in gomma:
Non applicabile
 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche:
Non applicabile
 
Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri mezzi di
trasporto:
Non applicabile
 
Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione:
Non applicabile
 
Fabbricazione di mobili:
Non applicabile
 
Fabbricazione di prodotti di chimica fine:
Non applicabile
 
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature:
Non applicabile
 
Tndustrie offshore:
Non applicabile
 
Lavorazione di legno e prodotti in legno:
Non applicabile
 
Produzione di pasta per l’industria cartaria, carta e prodotti di carta:
Non applicabile
 
Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi):
Non applicabile
 
Ricerca e sviluppo scientifici:
Non applicabile
 
Servizi sanitari:
Non applicabile
 
Stampa e riproduzione di supporti registrati:
Non applicabile
 

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

 - Sostanza: biossido di titanio
DNEL
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Tnalazione = 10 (mg/m3)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 700 (mg/kg bw/day)
PNEC
Acqua dolce = 0,184 (mg/l)
Sedimenti Acqua dolce = 1000 (mg/kg/Sedimenti)
Acqua di mare = 0,0184 (mg/l)
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Sedimenti Acqua di mare = 100 (mg/kg/Sedimenti)
SIP = 100 (mg/l)
Suolo  = 100 (mg/kg Suolo )
 
 
 

8.2. Controlli dell'esposizione

 
 
Controlli tecnici idonei:
Attività metallurgiche, comprese le leghe:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Attività minerarie (tranne le industrie offshore):
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Costruzioni:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, per esempio intonachi, cemento:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Fabbricazione di articoli in gomma:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri mezzi di
trasporto:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Fabbricazione di mobili:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Fabbricazione di prodotti di chimica fine:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature:
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Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Tndustrie offshore:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Lavorazione di legno e prodotti in legno:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Produzione di pasta per l’industria cartaria, carta e prodotti di carta:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi):
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Ricerca e sviluppo scientifici:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Servizi sanitari:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
Stampa e riproduzione di supporti registrati:
Manipolare secondo le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine
della giornata lavorativa.
 
 
Misure di protezione individuale:
 
     a) Protezioni per gli occhi / il volto
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
   b) Protezione della pelle
 
       i) Protezione delle mani
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
       ii) Altro
   Tndossare normali indumenti da lavoro.
 
     c) Protezione respiratoria
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
     d) Pericoli termici
   Nessun pericolo da segnalare
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
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9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

 

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Stato fisico Polvere

Colore Bianco

Odore Tnodore

Soglia olfattiva non disponibile. dato non rilevabile.

Punto di fusione/punto di congelamento 1825 °C

Punto di ebollizione o punto iniziale di

ebollizione e intervallo di ebollizione

ca. 3000 °C

Tnfiammabilità non infiammabile

Limite inferiore e superiore di esplosività non esplosivo

Punto di infiammabilità non infiammabile ASIM D92

Iemperatura di autoaccensione non infiammabile

Iemperatura di decomposizione non sono disponibili informazioni su questa proprietà

pH 3.6 (1% (w/w)

Viscosità cinematica non sono disponibili informazioni su questa proprietà

Solubilità non disponibile. dato non rilevabile.

Tdrosolubilità >= 0.024 <= 0.172 µg Ii/L

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

(valore logaritmico)

Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la

classificazione del prodotto

Iensione di vapore Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la

classificazione del prodotto

Densità e/o densità relativa 3.9

Densità di vapore relativa Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la

classificazione del prodotto

Caratteristiche delle particelle non disponibile. dato non rilevabile.

9.2. Altre informazioni

 

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

   Non pertinente

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

   Non pertinente

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
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10.1. Reattività

   Nessun rischio di reattività

10.2. Stabilità chimica

   Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

   Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

   Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

   Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

   AIE oral = ∞
   AIE dermal = ∞
   AIE inhal = ∞
 
   (a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (b) corrosione cutanea/irritazione cutanea: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (c) gravi danni oculari/irritazione oculare: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (g) tossicità per la riproduzione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (SIOI) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (SIOI) esposizione ripetuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti
   (j) pericolo in caso di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
 
Pericoli per la salute :
Contatto con gli occhi: Tl contatto accidentale del prodotto con gli occhi può provocare irritazioni.
Contatto con la pelle: Tl prodotto non è un irritante. Contatti diretti ripetuti e prolungati possono sgrassare ed irritare la
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pelle causando in alcuni casi dermatiti.
Tngestione: Tl prodotto ingerito può provocare irritazione delle mucose della gola e dell'apparato digerente con
conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi intestinali.
Tnalazione: Esposizioni prolungate a vapori o nebbie del prodotto possono causare irritazioni alle vie respiratorie.
 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) > 2000
CL50 Tnalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) > 3,43
 
   Relativi alle sostanze contenute:
biossido di titanio:
LD50(Oral, Rat): > 2000 mg/kg bw
LC50(Tnhalation, Rat): > 3.43 mg/L, 4h
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) > 2000
CL50 Tnalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) > 3,43
 
 

11.2. Informazioni su altri pericoli

   Nessun dato disponibile.
 
   11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
 
 Tn base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del
Regolamento (UE) 2017/2100

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Biossido di Iitanio: 
Biossido di Iitanio: 
C(E)L50 (mg/l) = 100 
NOEC (mg/l) = 160 
 
 
 
   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

   Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

BMF 0.007 (28 °C)
 

12.4. Mobilità nel suolo

Log Kp 5.36 L/Kg
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

   Tn base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze PBI o vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006,
allegato XTTT

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

   Tn base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del
Regolamento (UE) 2017/2100

12.7. Altri effetti avversi

   Nessun effetto avverso riscontrato

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

   Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
   Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

   Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RTD); via aereo (TCAO / TAIA); via mare (TMDG).

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

   Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

   Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

   Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

   Nessuno.
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14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

   Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

   Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscela

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose), D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi), D.Lgs 81/08 (Iesto unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE), Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 790/2009, D.Lgs. 105/2015
(Direttiva Seveso Ier), Regolamento (UE) 2019/1021, Regolamento (UE) 2020/878.
Sostanze in Candidate List (art.59 REACH)
   Tn base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze SVHC

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

   Tl fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente:  2.1. Classificazione della sostanza o della miscela, 2.2. Elementi
dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 3.1 Sostanze, 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso, 4.3. Tndicazione della
eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali, 6.1. Precauzioni personali,
dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza, 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica,
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura, 8.2. Controlli dell'esposizione, 11.1. Tnformazioni sulle classi di pericolo
definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008, 12.1. Iossicità, 12.3. Potenziale di bioaccumulo, 12.4. Mobilità nel suolo,
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti, 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente
specifiche per la sostanza o la miscela
 
Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle
miscele:
 
Nessun pericolo da segnalare.   Procedura di classificazione:   Metodo di calcolo
 
Riferimenti normativi:
Regolamento 1907/2006 CE e s.m.i.
Regolamento 1272/2008 CE e s.m.i.
Regolamento 878/2020 CE
 
Fonti Bibliografiche:
SAX   12 Ed   Van Nostrand Reinhold
MERCK TNDEX   15 Ed
ECHA:      European Chemicals Agency (https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals)
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OSHA: European Agency for Safety and Health at Work
TARC: Tnternational Agency for Research on Cancer
TPCS: Tnternational Programme on Chemical Safety (Cards)
NTOSH: Registry of toxic effects of chemical substances (1983)
ACGTH: American Conference of Governmental Tndustrial Hygienists
IOXNEI:  Ioxicology Data Network
WHO: World Health Organization
CheLTSI: Chemical Lists Tnformation System
GESITS:   Tnetrnational Limit Value (https://limitvalue.ifa.dguv.de/)
 
Acronimi:
- ACGTH: American Conference of Governmental Tndustrial Hygienists
- ADR: Accord Européen Relatif au Iransport Tnternational des Marchandises Dangereuses par Route (Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
- CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Tmballaggio)
- CSR: Chemical Safety Report (Rapporto sulla Sicurezza Chimica)
- DNEL: Derived No Effect Level (Livello derivato senza effetto)
- EC Effective Concentration (Concentrazione con effetto)
- TAIA Tnternational Air Iransport Association
- TMDG Tnternational Maritime Dangerous Goods
- LC Lethal Concentration (concentrazione letale)
- LD Lethal Dose (dose letale)
- PBI: Persistent, Bioaccumulative and Ioxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico)
- PNEC: Predicted No Effect Concentration (Prevedibile concentrazione priva di effetti)
- SIEL: Short Ierm Exposure Limit (Limite di esposizione a breve termine)
- SVHC: Substance of Very High Concern (Sostanza estremamente preoccupante)
- ILV: Ihreshold Limit Value (valore limite di soglia)
- IWA: Iime Weighted Average (media ponderata nel tempo)
- vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative and toxic (Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
 
 
AVVTSO AGLT UITLTZZAIORT:
Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione relative
alle prescrizioni per la sicurezza, la salute, la protezione dell’ambiente ed il corretto uso del prodotto.
L’utilizzatore deve tenere presenti i possibili rischi legati ad un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto viene
fornito.
La scheda non dispensa in alcun caso l’utilizzatore dalla conoscenza e dall’applicazione dell’insieme di
regolamentazioni pertinenti la sua attività.
L’insieme delle prescrizioni regolamentari menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario a soddisfare
gli obblighi che gli competono durante l’utilizzo del prodotto pericoloso.
La scheda non esonera l’utilizzatore dall’assicurarsi che non gli competano obblighi diversi da quelli citati e
regolamentanti la detenzione e l’uso del prodotto di cui è l’unico responsabile.
 
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.



