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Cera per legno spray 
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DESCRIZIONE DELLA CERA PER LEGNO SPRAY 
Si tratta di una cera per legno in spray prodotta con le stesse pregiate 
materie prime (essenza di trementina e cera d'api vergine) utilizzate nella 
formulazione della classica cera per legno in pasta. 
Facile e veloce da utilizzare, la cera per legno in spray elimina la polvere 
dalle superfici lignee trattate, conferendo una piacevole lucentezza, 
facendo risaltare le venature naturali del legno ed esercitando inoltre un 
elevato potere nutritivo. 
Dopo l'applicazione della cera in spray, il legno acquisisce una discreta 
idrorepellenza e una buona protezione da sporco grasso e polvere. 
Grazie a queste caratteristiche la cera per legno in spray è ideale per la 
cura quotidiana dei mobili e dei pavimenti in legno. 
 
UTILIZZO DELLA CERA PER LEGNO SPRAY  
Si consiglia di agitare bene la cera per legno in spray prima dell' uso e 
spruzzare la cera su un panno di cotone pulito o direttamente sulla 
superficie lignea da trattare (mobili o pavimenti) ad una distanza di 20 cm. 
Con il panno strofinare la cera finché non sarà completamente assorbita e 
la superficie trattata lasciata brillante. Sarà possibile eventualmente 
lucidare anche con un panno di lana dopo qualche minuto 
dall'applicazione, per rendere la superficie trattata ancora più brillante. 
 
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DELLA CERA PER LEGNO SPRAY 
Indossare indumenti protettivi. Non vaporizzare su fiamma libera in quanto 
il prodotto contiene gas altamente infiammabili. Tenere lontano da 
qualsiasi fonti di calore. Conservare sotto i 50°C. 

Caratteristiche Tecniche 

 


