SCH EDA TECN I CA LINEA RESINE NATURALI

GOMMA MASTICE LACRIMA

INDICAZIONI

PISTACIA LENTISCUS VAR. CAMPI DI UTILIZZO: ] ] o

CHIA Indicata per la preparazione di vernici in pittura e restauro
estremamente trasparenti e brillanti con caratteristiche
non ingiallenti.

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE:

ASPETTO: piccole lacrime di
colore bianco paglierino
ODORE: caratteristico

OLIO ESSENZIALE: 2%
UMIDITA’: 0,97 — 1,46
SOLUBILITA'": solubile in
essenza di trementina.
PUNTO DI FUSIONE: 50°- 56°
NUMERO DI
SAPONIFICAZIONE: 73 - 79

SCHEDA DI SICUREZZA
Non e classificata nelle direttive del Consiglio della
Comunita Economica Europea (riunione del 27/06/1967)
concernenti la classificazione, I'etichettatura e
I'imballaggio delle sostanze pericolose. (67/548/CEE)

Non necessita di scheda di sicurezza in quanto di origine
naturale. Non é nociva né contemplata nel decreto del
Ministero della Sanita 20.12.1989.

ANTICHITA’ BELSITO s.1.l. Le informazioni contenute in questa scheda si liasatie nostre attuali conoscenze e sono riferiieamente al prodotto indicato.
Via Prisciano, 22/a 00136 Roma L'utilizzatore & tenuto ad accertare l'idoneitédali informazioni in relazione all'utilizzo speaify del prodotto.
Tel. 06.35.451.809

Fax. 178.220.7800

E-mail : info@antichitabelsito.it

Web : www.antichitabelsito.it



