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SCHEDA TECNICA
ESSICCATIVO ALLO ZIRCONIO

DATA AGGIORNAMENTO 29-11-2024

DESCRIZIONE: L’essiccativo allo zirconio ¢ un composto di neocarbossilati ossia di vernici
essiccanti a bassa viscosita, di colore giallo pallido, a base di acidi sintetici a catena ramificata saturi in
un solvente idrocarburico Dearomatizzato.

I neocarbossilati sono essiccatori ad alte prestazioni che producono un'essiccazione rapida in miscela
con i colori ad olio nella tecnica artistica della pittura. L'azione di essiccazione completa previene opacita
e grinze e non porta ad alcun ingiallimento eccessivo. Diluire il colore ad olio sulla tavolozza con
I’essiccativo allo zirconio; I’essiccativo non altera la tonalita del colore.

Dosaggio consigliato: 11 livello di dosaggio raccomandato per 1’essiccativo allo zirconio ¢ pari allo 0,2-
1,0% sul colore ad olio.

Durata di conservazione: 24 mesi

Imballo: flacone in vetro ml.125-ml.250-1t.1

Caratteristiche chimico-fisiche:

Viscosita (a 25°C) mPa.s 300 SLM0134

Colore: da trasparente (Gardner 1) SLMO0149 a giallo paglierino (Gardner 2)
Non volatile 54% SLM0148

Densita relativa 1,14 g/ml SLM0146

punto d'inflammabilita 69 °C SLM0151

NOTA INFORMATIVA/SCHEDA DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA

| CONSIGLIE LE INDICAZIONI DI QUESTA SCHEDA TECNICA SONO FORNITI IN BASE ALLA NOSTRA ESPERIENZA
E AD UN CORRETTO UTILIZZO MA NON POSSONO IMPEGNARE LA NOSTRA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI
USI IMPROPRI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE SCHEDA.

L°’UTILIZZATORE E’ TENUTO AD ACCERTARE L’IDONEITA’ DI TALI INFORMAZIONI IN RELAZIONE

ALL’UTILIZZO SPECIFICO DEL PRODOTTO.
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